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MOŽNOSTI OPTIMÁLNEHO VYUŽITIA ODPADU Z EPS 
RECYKLÁCIOU

ODPAD Z EPS

Odpad z EPS obalov Odpad z EPS z demolácií

kontrola obsahu HBCDD

kontaminovaný

drť 
pre špecifické 

aplikácie

energetické
využitie

energetické
využitie

EPS je tiež známy ako airpop, polystyrén alebo styropor

1.	 OPÄTOVNÉ POUŽITIE (drť do nových výrobkov)

2.	 MECHANICKÁ RECYKLÁCIA (regranulácia na polystyrén)

3.	 DRŤ PRE ŠPECIFICKÉ APLIKÁCIE (ľahčený betón, zásypy)

4.	 FYZIKÁLNO-CHEMICKÁ RECYKLÁCIA (PolyStyreneLoop)

5.	 ENERGETICKÉ VYUŽITIE (cementárne, spaľovne)

PORADIE RECYKLÁCIE ODPADU Z EPS

www.epssr.sk
www.recyklujempolystyren.sk

Sledovať nás môžete na:

vopred sa informujte 
o preberacích podmienkach 
u príjemcov/recyklátorov

fyzikálno
-chemická 
recyklácia

fyzikálno
-chemická 
recyklácia

opätovné použitie  
a mechanická recyklácia

ak je vyčistený

neobsahuje HBCDD

obsahuje HBCDDčistý

kontrola kvality (čistoty)

Odpad z EPS zo zatepľovania a prírezov

Marta Strapková
Poznámka
namiesto kontaminovaný   znečistený


